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Przyjazne monitorowanie urz dze
energetycznych na przyk adzie
systemu o wietlenia ulicznego miasta
Bia ystok

DIMaC-OM




i Przeznaczenie DIMaC-OM

Optymalne sterowanie o  wietleniem
miejskim

( precyzyjne za czanie iwy czanie

z uwzgl dnieniem warunkéw o wietlenia
zewn trznego )

Monitorowanie rozproszonej instalacji
0 wietleniowe]

( centrum sterowania, stacje operatorskie,
serwisowe komputery przeno ne )




DIMaC-OM

Szybka diagnostyka | powiadamianie
w sytuacjach awaryjnych

Archiwizacja pomiardw | zdarze
Zdalne r czne sterowanie o wietleniem

Zdalna zmiana parametrow pracy
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podgl d schematu elektrycznego




Zalety systemu DIMaC-OM

Precyzyjne sterowanie o wietleniem

Oszcz dno zu ycia energii
bez utraty wymaganego poziomu
bezpiecze stwa

Maksymalne wykorzystanie o wietlenia
naturalnego

Utrzymanie wysokiej niezawodno ci
Infrastruktury o wietleniowej poprzez
natychmiastow diagnostyk




Dzi ku) zauwag !

www.arex.pl

systemy@arex.pl




